
 

 
� Installation et utilisation simple et rapide 
 
� Accès sécurisé au logiciel par mot de passe  
 
� Fiches du personnel comprenant Nom, Prénom,  
N° badge,  Matricule 
 
� Prise en compte des différents taux horaire selon les taches 
 
� Fichier Véhicule :  

� différenciation des véhicules par un libellé et immatriculation 
� désignation des taches à effectuer par véhicule 
� affectation d’un temps alloué par tache 

 
� Affichage des anomalies : 

� oubli de pointage début/fin de tache  
� tache imprévue exécutée 

 
� Possibilité de saisir un pointage de façon manuelle 
 
� Possibilité de stockage dans la pointeuse jusqu’à 4000 mouvements 
 
� Différentes Editions possibles pour :  

� consulter la production des employés par véhicule et par tache 
� visualiser les taches effectuées et le temps passé par véhicule 
� afficher le temps alloué par taches et par véhicule 

 
� Calcul des temps de production en 60 ou 100ème d’heure 
 
� Export  des fichiers (personnel, pointages,…) au format txt ou xls 
 
� Possibilité d’interface avec un autre logiciel ( sous condition)  
 
� Sauvegarde des données du logiciel sur tout support 
 
� Fonctionnement sur Ordinateur ou Serveur non dédié  
 

Applicatif  SYGOR-Pro sous Windows ,NT,XP, 7, 8, 9, 10 avec PC non dédié  

TRAX-2P 



Ø Affichage date et heure en permanence 
Ø Lors de chaque pointage : 
 w Sens Entrée/Sortie géré automatiquement par le système 

w Affichage paramétrable de données (nom, prénom, n° badge, compteurs) selon mode  
Temps Réel  ou Temps Différé  

w Signal sonore d’enregistrement du pointage 
  
  
Ø Lors de chaque début de tache :  
 w passage du badge (badge personnel) devant le terminal, saisir le n° du véhicule  

puis le n° de la tache à faire  
w un signal sonore indique l’enregistrement du pointage 

Lors de chaque fin de tache :  
 w appuyer sur la touche du terminal correspondant à la fin de l’opération 

w passage du badge 
w un signal sonore indique l’enregistrement du pointage 
 

Ø Deux technologies de cartes possibles : magnétique et proximité  
 
Ø Zone d’affichage de 2x16 caractères et clavier 20 touches 
 
Ø Dimensions en cm (H x L x P) :20 x 13 x 10, Poids : 700g 
 
� Possibilité pour chaque personne d’interroger , à l’aide du clavier : 
 � sa position (présent ou absent) 
 � ses compteurs (paramétrable) 
� Zone d’affichage de 2x16 caractères et clavier 20 touches 
� Dimensions (HxLxP) :20cm x 13cm x 10cm, Poids : 0, 500 kg 
 
� Evolution à tous instant de SYGOR Basic vers SYGOR-Médium et/ou  vers gestion des accès et/ou de 
production ( base de donnée et terminaux communs à tous nos configurations. 

Badgeuse TRAX-1, TRAX-2, TRAX-3 


